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IBERICA ™

IDP MORTERO DE POLIURETANO-CEMENTO
ANTIMICROBIANO

Mortero de poliuretano cemento autonivelante de cuatro componentes con tecnologia
antimicrobiana

Subfamilia F02.4 - Poliuretano cemento Componentes

Funcion Capa autonivelante de poliuretano cemento Estado Fuente técnica validada

01 Descripcion y uso previsto
Mortero autonivelante de poliuretano cemento, suministrado en cuatro componentes predosificados e identificado para su uso como
capa de contacto y capa principal dentro de composiciones IDP compatibles. La tecnologia antimicrobiana esta integrada en la
definicion técnica del producto; las prestaciones del pavimento acabado dependen de la composicion completa, del soporte y de la
ejecucion.

02 Presentacion acreditada
Kit estandar - 17,6 kg A25kg+B26kg+C12kg+D0,5kg

Variante crema / gris medio - 18,1 A25kg+B26kg+C12kg+D 1,0kg
kg

03 Consumo e integracion en el sistema

Capa de contacto o raspado 1,5 kg/m? Consumo acreditado para la secuencia técnica de la composicion
de 4 mm.

Capa principal 3,8 kg/m? Consumo acreditado para la capa principal de la misma
composicion.

04 Criterios de aplicacion y control
Aplicar unicamente sobre un soporte preparado y compatible con la composicion definida. Distribuir de forma uniforme y continuar con
las capas siguientes dentro de los tiempos previstos por la documentacion de aplicacién vigente. Los dos consumos son funciones
distintas y no deben intercambiarse ni sumarse como una Unica capa.

Usar los cuatro componentes completos y respetar el orden de mezcla indicado en la documentacion vigente. Comprobar la
identificacion del lote, la homogeneidad de cada componente y la correspondencia entre envases antes de iniciar la mezcla.

Alcance de los datos Los consumos indicados corresponden a la secuencia técnica de la composicién de 4 mm. No convierten por si solos al
producto aislado en un sistema completo ni acreditan clase antideslizante, reaccion al fuego o prestaciones del soporte.

05 Seguridad, recepcion y trazabilidad
Consultar la ficha técnica y la HDS vigentes de cada componente antes del uso. Esta ficha no incorpora clasificacién CLP, pictogramas,
indicaciones H/P ni UFI porque deben proceder de la HDS exacta del lote suministrado. Registrar producto, componente, peso neto,
lote, fecha de recepcion y documento técnico asociado.

No sustituir componentes, variar proporciones ni transferir datos de productos analogos. Cualquier condicién no recogida aqui debe confirmarse por escrito con
el servicio técnico de IDP antes de la ejecucion.
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