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IBERICA™

IDP MEMBRANA DE POLIURETANO-BETUN

Membrana liquida de poliuretano con betin monocomponente para impermeabilizacion

FO3 - Impermeabilizacion Membrana Fuente técnica validada

01 Descripcion y funcién

IDP Membrana de Poliuretano-Betun es una membrana liquida de poliuretano con betin monocomponente para
impermeabilizacion, de consistencia semitixotropica y en base disolvente. Cura con la humedad ambiental y forma una membrana
continua, elastomérica y capaz de puentear fisuras. Esta destinada a remates de tela asféltica y a la impermeabilizacién de
superficies no expuestas, especialmente cimentaciones de hormigdn y otros soportes, tanto verticales como horizontales. Producto
para uso exclusivamente industrial o profesional.

CRITERIO DE SELECCION La idoneidad fma.lldepende. del soporte, lla preparamon,'I? configuracion del S|st§ma, la exposicion, las condiciones de
obra y la prestacion requerida. Validar siempre la soluciéon completa antes de ejecutar.

02 Aplicaciones, ventajas y prestaciones verificadas

Remates de tela asfaltica.

Impermeabilizacion de cimentaciones.

Superficies verticales y horizontales no expuestas.

Obra nueva y rehabilitacion.

Membrana continua, adherida y altamente elastomérica.

Aplicacion en una sola capa, sin imprimacion en soportes compatibles y correctamente preparados.

03 Aplicaciones recomendadas

Remates de tela asfaltica.
Impermeabilizacion de cimentaciones.
Superficies verticales y horizontales no expuestas.

Obra nueva y rehabilitacion.

04 Certificaciones y referencias declaradas

Marcado CE segun EN 1504-2 para proteccién de estructuras de hormigon: 0370-CPR-2247.

Resistencia a la penetracion de raices segin CEN/TS 14416:2014.
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05 Datos del producto antes de la aplicacion

Propiedad

Identidad quimica
Estado fisico
Presentacion
Contenido en sélidos
Punto de inflamacién
Color

Densidad
Viscosidad

VOC

Vida util
Almacenamiento

Caducidad

Liquido pastoso

Envases metalicos de 5 o0 25 kg

70 %

45 °C (ASTM D93)

Negro

1,12 g/cm3 a 25 °C

5.400 mPa-s a 25 °C

330 g/L; subcategoria i Il; limite Fase Il: 500 g/L

8-12 h para 1 kg a 20 °Cy 50 % HR

Por debajo de 30 °C, protegido de fuentes de ignicion y humedad

9 meses desde la fabricaciéon

06 Prestaciones del producto curado

Estado final
Color

Dureza

Membrana sélida elastomérica
Negro

35 Shore A (ISO 868)

Valor

Poliuretano aromatico bituminoso monocomponente en base disolvente

Propiedades mecanicas Elongacién maxima >400 %; traccién maxima 2 MPa (EN I1SO 527-3)

Permeabilidad al vapor de agua u =2.651 (EN ISO 7783:2012)
Permeabilidad al agua liquida W = 0,006 kg/m2 x h0,5 (EN 1062-3:2018)

Puenteo estatico de fisuras Clase A5 a-10 °C (EN 1062-7, método A)

07 Adherencia a soportes

Hormigén 2,0 MPa
Ceramica 2,6 MPa
Espuma de poliuretano 1,4 MPa

08 Resistencia quimica

Contacto continuo. Escala de la fuente: 0 = peor; 5 = mejor.

Agua destilada 24 h,25°C 5
Agua de mar 24 h, 90 °C 5)
Acido clorhidrico, 200 g/L 24 h,25°C 4
Acido clorhidrico, 200 g/L 2h,80°C 4
Acido clorhidrico, 3 g/L 24 h,25°C 5
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Acido clorhidrico, 3 g/L 24 h, 80 °C 4
Hidroxido de sodio, 40 g/L 24 h, 25 °C 5
Amoniaco, 3 % 24 h,25°C 5

09 Requisitos del soporte

El soporte debe estar nivelado, cohesivo y compacto, con resistencia minima de 1,5 N/mm2 en ensayo de arrancamiento. Debe
presentar aspecto regular, sin grietas abiertas, sano, limpio, seco y libre de polvo, lechadas, grasas, aceites, musgos y particulas
sueltas.

10 Condiciones ambientales

Temperatura recomendada del soporte: 0-30 °C. Por encima de 45 °C deben adoptarse medidas complementarias. Temperatura
ambiente: 10-30 °C. Las temperaturas y humedades elevadas reducen el tiempo de trabajo y pueden favorecer burbujas o defectos
superficiales.

11 Homogeneizacién

Agitar manualmente o a baja velocidad hasta homogeneizar, evitando incorporar aire, y dejar reposar unos minutos. Si fuese
necesario, ajustar la viscosidad con un maximo del 10 % de disolvente compatible aprobado por IDP. No emplear disolventes
universales que contengan white spirit o alcoholes.

12 Aplicacion y consumo

Aplicar con llana, rodillo, brocha o equipo airless. En soportes horizontales, la fuente recomienda una dotacion minima de 1 kg/m2.
En soportes verticales puede requerirse un aditivo tixotropante IDP compatible. En aplicaciones multicapa, emplear colores
diferenciados cuando resulte posible para controlar la cobertura.

13 Secado y puesta en servicio

Humedad relativa Seco al tacto para 1 mm

7°C 50 % 4h
27 °C 60 % 1h
A 25 °C y 50 % HR alcanza aproximadamente el 90 % de sus propiedades en 3-4 dias. La dureza final se obtiene entre 10y 15

dias. La siguiente capa puede aplicarse cuando el secado permita continuar y, en todo caso, antes de 48 horas. Esperar al curado
total antes del contacto permanente con agua.

14 Resolucion de incidencias

El producto no seca Disolvente inadecuado o exceso de dilucion Usar solo disolvente compatible y no superar el 10
%.

Burbujas en soporte poroso Temperatura del soporte elevada Aplicar una primera capa mas fina y controlar las
condiciones.

Burbujas en soporte no poroso Agitacion o aplicacion enérgica Dejar reposar, aplicar suavemente y usar rodillo de
puas.

Ampollas Humedad en el soporte Aplicar previamente una imprimacién adecuada;

sanear y reparar las zonas afectadas.

Cobertura insuficiente Dotacion baja Aplicar un minimo de 1 kg/m2 en horizontal.
Descuelgue vertical Producto demasiado autonivelante Usar un aditivo tixotropante IDP compatible.
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15 Limpieza de herramientas

Limpiar el producto liquido lo antes posible con un disolvente compatible aprobado por IDP, acetona o alcohol. Una vez endurecido,
debe retirarse por medios mecanicos.

16 Seguridad y medio ambiente

La fuente indica que el producto contiene isocianatos y disolvente inflamable. Consultar la HDS vigente, garantizar ventilacion,
evitar fuentes de ignicion y aplicar las medidas de proteccion correspondientes. No se incorporan pictogramas, indicaciones H/P ni
UFI al no haberse aportado una HDS vigente. Entregar los envases y residuos a un gestor autorizado. No mezclar restos con otros
productos sin descartar previamente posibles reacciones peligrosas.

17 Informacion complementaria

Datos adaptados a partir de la ficha técnica de origen con revision de 22/08/2024. Antes de aplicar deben comprobarse la idoneidad
del sistema, el soporte, las condiciones ambientales y la documentacion técnica y de seguridad vigentes. Se recomiendan pruebas
previas in situ. La aplicacion y el uso final quedan bajo la responsabilidad del aplicador.

18 Integracion con sistemas IDP

No hay una relacion de sistema publicada en el registro actual. La compatibilidad debe confirmarse antes de prescribir o aplicar el
producto.

19 Control de ejecucion y limitaciones

Antes de la aplicacion, comprobar la identificacion del lote, el estado del soporte, las condiciones ambientales, la compatibilidad
entre capas y la disponibilidad de los medios de mezcla y aplicacion indicados. No modificar las proporciones ni incorporar agua,
disolventes, pigmentos o cargas salvo autorizaciéon expresa en la documentacion técnica vigente.

PUNTO DE CONTROL Reglstrarlsoporte, hume'dad','temperatura, punto de rocio cuando proceda, consumos reales, tiempos entre capas y
observaciones de la aplicacion.

20 Seguridad, almacenamiento y validez documental

Producto para uso profesional. Consultar antes del uso la ficha de datos de seguridad y la etiqueta vigentes del lote suministrado.
Utilizar los equipos de proteccion indicados y gestionar restos y envases conforme a la normativa aplicable. Esta ficha no sustituye
la HDS ni incorpora clasificaciones de peligro no acreditadas. Los valores recogidos proceden de documentacion técnica trazable y
deben interpretarse como valores declarados o resultados obtenidos bajo las condiciones de ensayo indicadas. La prescripcion
definitiva corresponde al sistema completo y a las condiciones reales de la obra.

99 Compromisos institucionales de IDP

EMPRESAS

E BUILD UP #PorEIClima

COMPROMISO

ssssssssssssss

MEMBER | {

SME Climate Hub
COMMITTED
2026

Estos distintivos identifican compromisos corporativos de IDP y no certifican por si mismos las prestaciones del producto.
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