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IDP Cerámico Universal
Pad cerámico para transición y pulido técnico

DESCRIPCIÓN
Pad diamantado con ligante cerámico en formato 3", 4", 5" y 7", desarrollado para
etapas de transición y refinado técnico. La matriz cerámica proporciona una acción de
corte definida que facilita la reducción de arañazos procedentes de herramientas más
agresivas. La gama de granos permite construir una secuencia progresiva hasta el
nivel de acabado previsto, manteniendo uniformidad entre pasadas. La selección debe
considerar material, dureza, absorción, estado superficial y compatibilidad real con la
máquina o soporte de montaje.

APLICACIÓN
Aplicable en transición y pulido técnico de superficies compatibles, especialmente
cuando se necesita cerrar la huella previa antes de las etapas de resina o acabado
final.

DATOS TÉCNICOS

Parámetro Especificación

Referencia de origen 1

Formato 3", 4", 5" y 7"

Granulometrías 30, 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000

Compatibilidad Personalizable según máquina

Tipo de uso No especificado en el catálogo de origen

SELECCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO
Seleccione el formato y el grano en función del arañazo de la etapa anterior, el material y la máquina. Verifique el cierre homogéneo de cada
paso antes de avanzar.

MODO DE USO
Monte la herramienta únicamente en una máquina compatible y siguiendo el manual del fabricante. Inspeccione la herramienta y el anclaje antes
de cada uso. Realice una prueba inicial, trabaje con aspiración o aporte de agua cuando proceda y respete la secuencia de granos definida para
el acabado.

SEGURIDAD
Uso exclusivo profesional. Utilice protección ocular, respiratoria, auditiva, guantes y calzado de seguridad adecuados. Desconecte la máquina
antes de montar o sustituir herramientas. No utilice piezas dañadas, deformadas o con anclajes incompatibles. Respete las velocidades y
condiciones indicadas por el fabricante de la máquina y de la herramienta.

CONSERVACIÓN Y TRAZABILIDAD
Conservar en lugar seco, protegido de golpes, contaminación y temperaturas extremas. Mantener la identificación del producto y registrar la
máquina, el soporte y la secuencia utilizada. Vida útil y condiciones de almacenamiento específicas: no indicadas en el catálogo de origen.

NOTA TÉCNICA
Los rendimientos son teóricos y pueden variar según el soporte, la máquina, el operario y el método de trabajo. Esta ficha resume la información facilitada en el catálogo
técnico de origen y debe complementarse con una prueba previa y la evaluación de riesgos de la obra. No sustituye al manual de la máquina ni a las instrucciones de
seguridad aplicables.


